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FIYAT

CODE ADRESLI YANGIN ALARM SIiSTEMI

AA-504-1
(LOOPSUZ)

CODE

Adresli Akilli Yangin Alarm Paneli

1 Gevrim, 250 Adres Kapasitesi

Tekrarlama Paneli Baglanabilir, Metal Kasa
128 x 64 Grafik LCD Ekran, 16 Bolge Ledi

3 Adet Aglk Kollektdr Programlanabilir Cikis.

$990,00

AA-504-2
(LOOPSUZ)

CODE

Adresli Akilli Yangin Alarm Paneli

1-2 Cevrim, 500 Adres Kapasitesi
Tekrarlama Paneli Baglanabilir, Metal Kasa
128 x 64 Grafik LCD Ekran, 16 Bolge Ledi

3 Adet Agik Kollektdr Programlanabilir Cikis.

$1.020,00

AA-504-4
(LOOPSUZ)

CODE

Adresli Akilli Yangin Alarm Paneli

1-4 Cevrim, 1000 Adres Kapasitesi
Tekrarlama Paneli Baglanabilir, Metal Kasa
128 x 64 Grafik LCD Ekran, 16 Bolge Ledi

3 Adet Aglk Kollektdr Programlanabilir Cikis.

Fiyat Sorunuz

110901000034 | 110901000039

AA-604

CODE

Adresli Akilli Yangin Alarm Paneli

1-4 Cevrim, 250-1000 Adres Kapasitesi
Tekrarlama Paneli Baglanabilir, Metal Kasa
128 x 64 Grafik LCD Ekran, 16 Bolge Ledi

3 Adet Aglk Kollektdr Programlanabilir Cikis.

Fiyat Sorunuz

ADRESLI YAN

GIN ALARM EKIPMANLARI

LK-401

CODE

(LOOP) Cevrim Karti

1 Cevrim, 250 Adres kapasitesi, Kisadevre korumali,
indikasyon Ledleri, ESD Korumali, AA402E ve AA504
Adresli Yangin Panelleri ile Kullanilir, Uygun 32 Pin
Konnektorli, Loop Arttirim Karti.

$290,00

110801000076 | 110999000005

AA-45R

CODE

Tekrarlama Paneli

CF-A4 ve CF-A5 Serisi Paneller ile Uyumludur, Panellerin
Tidm Fonksiyonlari Birebir Calistirilabilir, Metal Kasa,
128x64 Grafik LCD Ekran, 16 Bolge Ledi, RS485
Baglanti, Ayrica Bir Karta Ihtiyac Duymaz

$560,00

191901000035

PRA5SP

CODE

Printer Unitesi
AA504 Paneline RS485 baglanti, Dot Matrix gikti.
Boyutlar: 34,5x36x10,5cm

$1.260,00

RT-121

CODE

Network iletisim Karti

AA504 Paneline RS485 baglanti, Panelden besleme kendi aralarinda
loop badlantisi, Birden fazla AA504 panelin iletisimi igin
kullanilir.Boyutlar: 13x7x3 cm Adirlik: 140 gr.

Fiyat Sorunuz

PP-1201

CODE

Adres Programlayici

Adresli Yangin Sisteminde Kullanilan
Tum Ekipmanlari Adresler, 2x16
Alfanumerik LCD Ekranli, Tiirkge ve
ingilizce Dil Destegi, 4xAAA Pille Caligir

$480,00

ER-100

CODE

Konfigiirasyon ve Programlama Yazilimi

CF-A4xx ve CF-AA5xx Serisi Panelleri Konfigiire Edilmesini
ve Programlanmasini Saglar, Tiirkge ve Ingilizce Dil
Destegi, RS485 ve/veya Ethernet Bagdasim.

BEDELSiz

110802000123 | 110802000145 | 110901000015 | 191901000004

EP200

CODE

EP200 izleme ve Kontrol Yazilimi

AA5xx Serisi panelleri konfigire edilmesini, programlanmasini,
izZlenmesini ve kontrol edilmesini sadlar, Tiirkce ve Ingilizce Dil
destedi, RS485 ve/veya Ethernet bagdasim. 1 PC dahil

Fiyat Sorunuz

EP200I

CODE

EP200 ilave Lisans Bedeli

Fiyat Sorunuz




110109000011

USB-485

CODE

USB485 Konvertor
USB-RS485 interface, Kablo dahil, RX TX ledleri

$90,00

191901000043

MP-504

CODE

Zone izleme Paneli ve Yazilimi

AA504 serisi panellerin izlenmesini ve kontrol edilmesini saglar.
Tiirkge ve Ingilizce dil destedi, RS485 ve/veya (TCP/IP gevirici ile)
Ethernet bagdasim, Stand alone galisabilme 6zellidi ile bilgisayara
ihtiyag duymaz, HDMI girig destekli bir monitdr ile birlikte kullanilir.
HD gériintii kalitesine sahiptir. Network'teki bélgeler dahil toplam
250 bélge tanimlanabilir. Monitér Harig

Fiyat Sorunuz

191901000044

NP-301

CODE

RS485 - TCP/IP Cevirici Modiil

AA504 serisi panellerin RS485 cikiglarini Ethernet gikisina
donusturir. EP200 ve MP504 yazilimlarinin verilerini ethernet tabanl
olarak tagimak igin kullanilir. Network yapilan sistemlerde panaller
aras! iletisimi sadlar. izleme yazilimlarinda her panel icin 1 adet
kullanilir. Network datasini tagimakta ise her panel igin 2 adet
kullanilir,

Fiyat Sorunuz

ATC1200

CODE

RS485 - TCP/IP Cevirici Modiil

AA504 ve AA604 panellerin RS485 gikislarini Ethernet gikigina
donusturar. EP200 ve MP504 yazilimlarinin verilerini ethernet
tabanli olarak tasimak igin kullanilir. Network yapilan sistemlerde
panaller arasi iletisimi saglar. izleme yaziimlarinda her panel igin 1
adet kullanilir. Network datasini tagimakta ise her panel igin 2 adet
kullanilir. Boyutlar: 10x6,9x2,2 cm Adirlik: 530 gr.

Fiyat Sorunuz

191901000045

STF-244S

CODE

RS485 - Fiberoptik Cevirici Modiil

AA504 serisi panellerin RS485 gikiglarini fiberoptik gikisina
donustirir. EP200 ve MP504 yazilimlarinin verilerini fiberoptik
tabanli olarak tasimak igin kullanilir. Network yapilan sistemlerde
panaller arasi iletisimi saglar. izleme yaziimlarinda her panel icin 1
adet kullanilir. Network datasini tagimakta ise her panel igin 2 adet
kullanilir,

Fiyat Sorunuz

DD-501

CODE

1

DD-501 Elektronik Adresli Akilli Optik Duman Dedektorii
Gift tarafli 1sik yollu indikator, Akill 6zelligi ile self kalibrasyon ve
hatali alarmlari elimine etme &zelligi, Led indikator gikisi, EN54-7
standardina uygun. Cap: 10cm Yukseklik:4,4cm

$42,00

DD-502

CODE

DD-502 Elektronik Adresli Akilli Isi Dedektorii

Gift tarafli 1sik yollu indikator, Akill 6zelligi ile self kalibrasyon ve
hatali alarmlari elimine etme &zelligi, Led indikator gikisi, Class A1,
EN54-5 standardina uygun. Cap: 10cm Yikseklik:4,4cm

$44,00

191901000040 | 110802000118 | 110802000124

DD-512

CODE

DD-512 Adresli Yiiksek Isi Dedektorii

Gift tarafli 1sik yollu indikator, Akilli 6zelligi ile self kalibrasyon ve
hatali alarmlari elimine etme &zelligi, Led indikator cikisi, 78°C sabit
1s1, EN54-5 standardina uygun. Gap: 10cm Ykseklik:4,4cm Agirlik:
77 gr.

$54,00

191901000003

DD513-1

CODE

DD-513-T Adresii Izolatorlu Kombine Optik Duman Ve Isi
Dedektorii

Gift tarafli 1sik yollu indikator, Akill 6zelligi ile self kalibrasyon ve
hatali alarmlari elimine etme 6zelligi, Led indikator gikisi, EN54-
5/7/17 sertifikasina sahip. PP201 ile programlanarak Optik duman,
Isi veya kombine olarak kullanabilme. Cap: 10cm Yiikseklik:4,4cm
Adurhik: 90 ar

$50,00

DD-503

CODE

DD503 Elektronik Adresli Akilli Kombine Optik Duman ve Isi
Dedektorii

Gift tarafli 1sik yollu indikator, Akill 6zelligi ile self kalibrasyon ve
hatali alarmlari elimine etme &zelligi, Led indikator gikisi, EN54-5/7
standardina uygun. Gap: 10cm Yukseklik:4,4cm

$48,00

DD-T

CODE

-~
R

L

DD and ED serileri icin Dedektor tabani

$5,00

191901000047 { 110802000120 | 110802000117

SVU-T DD, ED
ve SR

CODE

SVU-T DD, ED ve SR Serileri igin Derin Taban
DD,ED ve SR Serileri igin Derin Cihaz Tabani. Sivaiistii kablolama
yapiimis alanlarda kullanim igin uygundur. Beyaz veya kirmizi renk
segenegi.Gap: 10 cm Yikseklik: 4 cm Agirlik:68 gr.

$8,00




Adresli Sesli Uyari Tabani
DD ve ED Serileri igin Adresli Loop Beslemeli Sesli Uyari Dedektor
tabani. Harici besleme gerektirmez.Adreslenebilir oldugundan

ST805 CODE S - $48,00
istenilen senaryoya gore
programlanabilir, Bir gevrimde 40 adet ayni anda galisabilir, 86 dB
Ses siddeti, Cap: 10 cm, Yiikseklik: 2cm, Adirlik:190 Gr.
2
§ Sesli Uyari Tabani
K SB-604A CODE DD ve ED Serileri igin Sesli Uyari Dedektdr Tabani, 87 dB Ses $44,00
% Siddeti, Beyaz ABS plastik, Cap: 10 cm Yiikseklik:4,3 cm
=
wn
§ Sesli Uyari Tabani Flagorli
S DD ve ED Serileri igin Sesli Uyari Dedektdr Tabani flagérll, 87 dB
§ SB-604 CODE Ses Siddeti, 4 anime led fagor, Seffaf Kirmizi ABS plastik, Cap: 10 $48,00
S cm Yiikseklik:4,3 cm
~—
R
é CP312 Elektronik Adresli Akilli Resetlenebilir Yangin Butonu
I CP-312 CODE Anahtar ile Resetlenebilir, EN54-11 standardina uygun. $44,00
§ Dimensions: 9x9x2,7cm
=
@
S .
S CP312-I Adresli Izolatorlii Resetlenebilir Yangin Butonu
= CP-312-1 CODE Anahtar ile Resetlenebilir, izolatérll, LED indikatér, EN54-11/17 $50,00
§ sertifikasina sahip. Boyutlar: 8,5x8,5x5,5cm Adirlik: 160 gr.
2
i
g Miihiirlenebilir Koruyucu Buton Kapagi
=] CP312, CK312 ve CP312-I modelleriyle uyumludur. Gévdeye takilan
§ BK-01 CODE aparat ile mihir kullanilabilir. Darbeye dayanikli plastik materyalden $10,00
o tretilmigtir. Boyutlar: 10x9x1,5cm Adirlik: 35 gr.
i
g ADRESLI CIKIS MODULU (réle modiilii RM)
S Tek Kanal Gikis Modiilii, SSR Réle Cikigl, Kigulk Boyut,
= OM-301 CODE Kapali Kutu Kolay Montaj $38,00
§ EN54-18 Standardina Uygun.
o Boyutlar: 6x4x2cm
g Adresli Giris Modiilii (kontak izleme KM)
=3 Tek Kanal Girig Modiilli, SSR Réle Cikisi, Kiguk Boyut,
= IM-201 CODE Kapall Kutu Kolay Montaj $38,00
§ EN54-18 Standardina Uygun.
o Boyutlar: 6x4x2cm
5 10-404 Adreslenebilir 4 Fonksiyonlu Segilebilir Giris/Cikis
S Modiilii
I 10-404 CODE DipSwitch ile segilebilir 4 ayri fonksiyon; Supervize Girig Modiiu, $62,00
§ Konvansiyonel giris Modiilli, Supervize Siren Cikis Modiilii ve Réle
o Cikis Moddili. Kolay Kullanim, EN54-18 Uygun. Boyutlar: 9x7x6cm
g _10-707 Adresli izolatorlii 2 Giris 2 Cikis Kat Modiilii
=3 Iki kanal giris modiil, Bir adet siipervize siren gikisi, Bir adet réle
= 10-707 CODE kuru kontak gikisi, Réle gikisi icin NC ve NO konnektérii, izolatérlii, $114,00
§ Tum fonksiyonlari ayni anda kullanabilme, Kapali kutu kolay montaj,
o EN54-18/17 standardina uygun, Boyutlar: 13x7x3cm Agdirlik: 135 gr.
10401-I-IS CODE Adresli Izolatorlii Tek Kanal Giris Modiilii $67,00
10401-0-IS CODE Adresli Izolatorlii Tek Kanal Gikis Modiilii $67,00
10402-I-1IS CODE izolatorlii Tek Kanal Konvansiyonel Giris Modiilii $87,00




10402-0-1S

CODE

izolatérlii Tek Kanal Siipervize Siren Kontrol Modiilii

$87,00

SA-340A

CODE

SA340A Adresli Loop Beslemeli Yangin Sireni

Adresli Yangin Sireni, 1 metre 105dBA, Kirmizi, Alarm akimi <
50mA, Looptan beslemeli, 300mA NiMh bataryali, EN54-3 uygun,
DD-T Dedekt6r tabanina uyar. Boyutlar: Cap: 10cm Yikseklik:6,5cm
(Pil Dahil)

$89,00

SA-340

CODE

SA340 Adresli Loop Beslemeli Flagorlii Yangin Sireni

Adresli Flagorlli Yangin Sireni, 4 Led anime, 1 metre 105dBA, Kirmizi
Seffaf, Alarm akimi < 50mA, Looptan beslemeli, 300mA NiMh
bataryali, EN54-3 uygun, DD-T Dedektdr tabanina uyar.Boyutlar:
Cap: 10cm Yukseklik:6,5cm (Pil Dahil)

$99,00

PL-002

CODE

Paralel ihbar Lambasi

Konvansiyonel ve Adresli Dedektorlere baglanabilir.
Kirmizi Genis Isik Yiizeyli Yangin ihbar indikatorii.
Cap: 8cm Yiikseklik:1,8 cm

$16,00

GS-290

CODE

Adresli Gaz Dedektorii

LPG ve Dogal Gaz Dedektorii

Optik izole, Alarm ve Hata bilgisi siipervize Yetenegi
Test Butonu, Isik Yollu indikasyon

EN12094 Standardina Uygun, 24v

Boyutlar: 9x9x3,8 cm

$80,00

CO-401

CODE

C0401 Adreslenebilir Karbon-Monoksit Dedektorii
Karbon-Monoksit Sensér, Optik izolasyon, Alarm ve Hata Gozetimi
ve indikasyonu, Test Butonu, Isikyollu gdsterge. TS EN50291-1
standardina uygun. Harici 24V besleme gerektirmektedir. 2 seviye
gikish (1 seviye Jetfan, 1 seviye alarm)Boyutlar: 8.8x8.8x4.8cm
Adirlik: 152 gr.

$101,00

1s-101

CODE

IS101 Kisadevre Izolatorii
Cevrim Hatlarinda kullanilmak lzere kisadevre izolatori, Isikli
Durum Gosterge Ledi, Boyutlar: 6x4x2cm

$36,00

110999000009 | 110802000134 | 110802000133 | 110902000022 | 110903000008 | 110903000013 | 110903000012

PS120

CODE

PS120 Giic Kaynagi

EN54-4 Gig Kaynadi, 2x7Ah Batarya, Hazir, Batarya Hatasi, Sebeke
Kesik ve Topraklama Hatasi indikatér Ledleri, Bozuk Batary Uyari,
Batarya Kisadevre Koruma, Derin Desarj 6nleme, Siirekli Besleme.
Boyutlar: 34,5x36x10,5cm. 24V 3.5 A

$260,00




